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2.2 Reihenschaltung von
Widerstanden

Mehrere Widerstande werden hintereinander
geschaltet und an eine Spannungsquelle
angeschlossen.

Die Widerstande werden alle vom gleichen Strom
durchflossen.

Reihenschaltungen findet man zum Beispiel bei der
Weihnachtshaumbeleuchtung, bei der
Messhereichserweiterung von Spannungsmessern

Misst man die Teilspannungen Uy, U, und Us und die
Gesamtspannung Uges, SO ergibt sich:

Die Gesamtspannung ist gleich der Summe der
Teilspannungen.

Das Verhéltnis zwischen den Teilspannungen kann
man berechnen:

U =R;I U,=R,-I
U R;-I R

U_z_ Rz’l _R_z
Entsprechend :
&zﬁ etc.

US R3

Der Gesamtwiderstand oder Ersatzwiderstand Rges der
Schaltung wird so berechnet:

Ups =U; +U, + U,

Uges =Ryl U =R, -1 etc.
Rpes I =Ry - I1+R, - 1+R; -1
Res =R +R;+ R,

Die Stromstéarke ist tiberall gleich groR.
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Spannungen:

U_,‘E".E'S = U1 + UE + UE

Die Spannungen verhalten sich wie die
Widerstande:

etc.

Gesamtwiderstand Rges:

R,‘I{E‘S = R1+ RE + RE




