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1.6 Nichtlineare Widerstande

1.6.1 Temperaturabhangige Widerstande

Der Widerstand metallischer Leiter nimmt mit steigender

Temperatur 9 leicht zu.

Bei Halbleitern und Kohle nimmt der Widerstand mit steigender

Temperatur ab.

Diese Temperaturabhéngigkeit ist normalerweise unerwiinscht. /

Bei bestimmten Materialien ist die temperaturbedingte
Widerstandsanderung sehr stark ausgeprégt und wird technisch 10

genutzt.

Kaltleiter oder PTC-Widerstand

Kaltleiter leiten kalt besser, d. h. der Widerstand nimmt

mit steigender Temperatur 3 zu (positive temperatur
coeffizient)

Erklarung: die Zunahme der Warmeschwingungen der

Atome behindert den Stromfluss.
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1.6.2 Fotowiderstand, VVaristor
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HeiBleiter oder NTC-Widerstand

HeiBleiter leiten heil besser, d. h. der Widerstand nimmt
mit steigender Temperatur 3 ab (negative temperatur
coeffizient).

Erklarung: die Entstehung zusétzlicher Ladungstrager bei
héherer Temperatur wirkt sich starker aus als die
Zunahme der Warmeschwingungen der Atome
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Fotowiderstand (LDR):
Widerstand héngt von der Beleuchtungsstarke E ab
(light dependent resistor)

Varistor (VDR):

Widerstand héngt von der Spannung ab (voltage
dependent resistor):
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Anwendungen: Anwendungen:

Belichtungsmesser, Dammerungsschalter

Uberspannungsschutz, Spannungsstabilisierung




