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1.5 Leiterwiderstand

In der Elektrotechnik werden Leiter aus verschiedenen
Materialien mit den unterschiedlichsten Querschnitten
eingesetzt. Diese Leiter stellen im Stromkreis — meist

unerwinscht — einen Widerstand dar.

Der Leiterwiderstand R hangt ab:

von der Leiterlange |

von der Querschnittsfliche A
vom Material

von der Temperatur

Die Temperaturabh&ngigkeit wird hier vernachlassigt
und spater noch behandelt.

Zur Ermittlung der gesuchten Zusammenhange sind
drei Messreihen nétig:

1. Bei gleichem Material und gleicher R -~ f
Querschnittsflache wird die Lénge | variiert 1 R f
2. Bei gleichem Material und gleicher Lange R ~ — A
wird die Querschnittsflache veréndert A

3. Drahte aus verschiedenen Materialien mit
gleicher Lénge und gleichem Querschnitt
werden analysiert /

R = p-—

Ergebnisse: A

o Leiteriange T rproRertionsl p : spezifischer Widerst and

o Der Leiterwiderstand ist umgekehrt 2
proportional zur Querschnittsflache A [p] _ [R] [A] . Q-mm
o Der Leiterwiderstand ist [E ] m

materialabhangig

R~/
In Formelschreibweise: 1 R~— >
R~— A . . Q-mm
A Material pin ———
m
Wie immer will man aus dieser Proportionalitit eine Silber (Ag) 0,0167
Gleichung machen, indem man eine
Proportionalitatskonstante einfihrt: Kupfer (Cu) 0,0178
Gold (Au) 0,0227
l
R= P X Aluminium (Al) |0,0278

p : Spezifischer Widerst and (materiala bhangig) . ] )
Der Wert des spezifischen Widerstandes p eines

[p] _ [R] [A] _Q-mm 2 Materials gibt den Widerstand eines Drahtes der Lange
- [g] - m ¢ =1 mund der Querschnittsfliche A = 1 mma?an.




